MONTAJE MODULO 2 PTAS + HUECO

SN

b
N° | DESCRIPCION |Ctd.
1 | LADO DERECHO 1
2 | LADO IZQUIERDO 1
3 | SOBRE 1
4 |BUC 1
5 | MEDIO 1
6 | ESTANTE FIJO 1
7 ESTANTE MOVIL o
PEQUENO
8 (E;sRTA/?\INDTEE MOVIL 2
O | PUERTA PEQUERA 1
10 | PUERTA GRANDE 1
11 | FRONTAL 2
12 | TRASERA GRANDE | 1
13 | TRASERA PEQUERA | 1

4 x Taco 1 punta

16 x Clavija 8x35

20 x Perno plastico

5 x Bisagra recta

G

16 x Soporte Safety

z

2 x Expulsor

42 x Torpanel 18x20

2 x Escuadra trapecio

M

6 x Grapa trasera

e

2 x Taco Fisher

2 x Arandela 6mm

2 x Torpanel 21x55

P

2 x Tapon adhesivo

-,

* Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.

* Agrupar y contar el herraje.
* Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.
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Clavar los Tacos (A) en los Lados (1-2).

A

Insertar las Excéntricas (C) en los Lados (1-2), el Sobre
(3), el Buc (4), el Medio (5) y el Estante Fijo (6).

N7

NOTA: La flecha de la excéntrica debera ir encarada a
la pieza que llevara el tornillo.

5

Colocar las Placas (E) en los Lados (1-2) en la posicion
indicada y las Bisagras (F) en las Puertas (9-10).

N

Insertar las Clavijas (B) en los Lados (1-2), el Buc (4),
el Medio (5) y el Estante Fijo (6).

Roscar los Pernos (D) en los Lados (1-2), en el Sobre
(3), en el Medio (5) y en los Frontales (11).
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Colocar los Soporte Safety (G) en los Lados (1-2) y en
el Medio (5) a la altura deseada.
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7 con los Torpaneles (1) en la posicion indicada.

N

Montar la base de los Expulsores (H) en el Medio (5)

8

NOTA: Atornillar primero el agujero central de la base del
Expulsor con el agujero marcado en el medio. Después,
atornillar los otros Torpanel regulando la base en
profundidad.

Unir el Medio (5) al Buc (4) y al Estante Fijo (6)

el Lado (2) al Buc (4) mediante los Autorroscantes (J).

atornillar-las al Medio (5) utilizar los Torpanles (K) y las Grapas

(M).

Primero unir el Frontal (11) al Buc (4) dando media
vuelta a las Excéntricas (C). Después, unir el Buc (4) y
el Estante Fijo (6) al Lado Derecho (1) encarando las

Clavijas (A) y dando media vuelta a las Excéntricas (C) en la
posicion indicada.

9 encarando las Clavijas (A) y dando media vuelta a las

10

Excéntricas (C) en la posicion indicada. Después, unir

Primero unir el Frontal (11) al Sobre (3) dando media
vuelta a las Excéntricas (C). Después, unir el Sobre (3)
a los Lados (1-2) y al Medio (5) encarando las Clavijas

(A) y dando media vuelta a las Excéntricas (C) en la posicion

indicada.

Enrasar las Traseras (12-13), por la cara Trasera del
4 14 | modulo, con los Lados (1-2), el Sobre (3) y el Buc (4).

12

Después, atornillar-las con los Torpaneles (K) y para

Atronillar las Escuadras Trapecio (L) con los
Torpaneles (K) en los Lados (1-2) y el Sobre (4) por la
cara trasera del Mdodulo.

CAD652-MONTAIJE 3/5




13

Taladrar este agujero .
en las Trasera (12-13) : 1

para poder marcar :
después en la pared. <

Utilizar el médulo como plantilla en la pared para
marcar los mecanizados para agarrarlo a la pared.

t A

P

14

IMPORTANTE: Para mayor seguridad, agarrar el Modulo a la

pared.

15

17

Usar los Torpanel (O) y las Arandelas (N) para agarrar
el Médulo a la pared. Después, tapar los Torpanel (O)
con los Tapones adhesivos (P).

/\

Montar la Puerta Pequeia (9) en el Lado (1) y la Puerta
Grande (10) en el Lado (2). Ver detalle en siguiente
paso.

16

18

Taladrar los agujeros en la pared y colocar los Tacos

(N).

\PA

Colocar los Estantes (7-8) en los huecos.

L

Detalle montaje puertas. Después, regular las puertas.

DETALLE

L~
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19

Montar el Expulsor en las bases del
mismo. Ver detalles en el siguiente

paso.

A: Encarar el Expulsor en la base del mismo.

20 B: Montar el Expulsor haciendo tope en la parte trasera de la base del

mismo (hasta hacer "CLICK").

profundidad (hasta 5 mm).

A B C

C: Por ultimo, regular el Expulsor para un correcto funcionamiento en
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