MODULO 2 PUERTAS + 4 CAJONES

N° | DESCRIPCION |Ctd.
1 |LADO DERECHO 1
2 |LADO IZQUIERDO 1
3 | SOBRE 1
4 |BUC 2
5 | MEDIO DERECHO 1
6 | MEDIO IZQUIERDO 1
7 | FRONTAL SUPERIOR | 1
8 | FRONTAL INFERIOR | 1
Q |ESTANTE MOVIL 2
10 | PUERTA 2
11 TRASERA CENTRAL |4
UNIDA
12 | FRENTE CAJON 4
13 LC;/\BSI\?ERECHO 4
14 é/;\[jg ’\IIZQUIERDO 4
15 LC/Zng JRASERO 4
16 | FONDO CAJON 4
17 | TRASERA GRANDE | 2
18 |\ SrizonTaL 1
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8 x Tor. Autorr. 5x50 |4 x Tor. Autorr. 7x60 | 22 x Torpanel 18x20 16 x Torpanel 19x15 X6

* Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.

* Agrupar y contar el herraje.
* Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.
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1 (5,6)en la cara inferior.
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la pieza que llevara el tornillo.

También en los Lados (1,2) y Medios (5,6).

Clavar los Tacos (A) en los Lados (1,2) y Medios
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Insertar las Excéntricas (C) en los Lados (1-2), el Sobre
3 (3), los Medios (5-6), el Travesafrio (18) y los Buc (4).

Insertar las Clavijas (B) en los Lados (1-2), los Medios
2 (5-6), los Lados de los Cajones (13-14-15) y los
Estantes (4).
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Insertar las Excéntricas (D) en los Lados de los
4 |[cajones (13-14).

ATENCION:

El Buc (4), lleva 1

excentrica (C)para el

frontal.

% NOTA: La flecha de la excéntrica debera ir encarada a

Roscar los Pernos (E) en el Sobre (3), en los Frontales

5 (7-8) y en los Frentes de Cajon (12%
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{_'_; NOTA: La flecha de la excéntrica deberd ir encarada a
la pieza que llevara el tornillo.

Colocar las Bisagras (G) en las Puertas (10) y las
6 Placas (F) en los Lados (1-2).




Montar las Guias (H) en los Medios (5-6) con los
Tornillos (1) en la posicion indicada.
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Unir el Travesafio (18) con los Medios (5-6) mediante
los Autorroscantes (N).
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Colocar las Traseras UNIDAS (11), apoyando en los
Medios (5-6).Enrasar las Traseras (17), por la cara

los Buc (4) y los Medios (5-6). Despugs, atornillar-las

con los Torpaneles (N). Juntar las Traseras (11y 17),

con las Grapas (P), y los tornillos (O).

Colocar los Soporte Safety (J) en los Lados (1-2) y en
los Medios (5-6).
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Unir los Bucs (4), a los Lados (1-2) y los Medios
(5-6)encarando las encarando las Clavijas (A) y dando

media vuelta a las Excéntricas (C).

Unir el Sobre (3) a la union anterior.
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Trasera del médulo, con los Lados (1-2), el Sobre (3),

Girar el mueble. Colocar los Frontales (7,8) roscando
las excentricas (C).
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Unir los Lados del Cajon (13-14) al Trasero Unir el Frente Cajon (12) y los Lados (13-14) encarando las
1 3 (15) mediante los Autorroscantes (M). 1 4 Clavijas (A) y dando media vuelta a las Excéntricas (D) en la
Después colocar el Fondo Cajén (16) posicion indicada.

arrastrandolo por las recaladas de los Lados
de Cajon (13-14).

Atornillar en los Lados de Cajén (13"14) las Guias para Apoyar los Estantes (11) en los huecos |atera|eS,
1 5 el Cajén (H) mediante los Torpanel (O), por la parte 1 6 encima de los Soportes (J).
inferior, en la posiciéon indicada. .

Ver detalle posicion guia.
DETALLE

Posicion Guia

e

Atornillar los tiradores (K), a las Puertas (10), y a los Montar los cajones en el Médulo. Después, montar las
Frentes de Cajon (12), con los tiradores (K) y los Puertas (10) en los Lados (1-2). Ver detalle en siguiente

tornillos (L).




